  Опросный лист для  заказа реактора
для фармации
	№ п/п
	Основные характеристики
	Величина параметра

	1. Выбор материалов изготовления


	1.
	Назначение  реактора
	

	1.1.
	Наименование продукта 
	

	1.2.
	Вязкость продукта (аналог по вязкости)
	

	1.2.1.
	Агрессивность продукта и наименования агрессивных, компонентов  
	

	1.2.2.
	Диапазон изменения Рh
	

	1.2.3.
	Взрывоопасность  и (или) пожароопасность продукта
	

	1.2.4.
	Наименования взрывоопасных и (или)  пожароопасных  компонентов
	

	1.2.5.
	% содержание опасных компонентов
	

	1.2.3.
	Категория помещения
	

	1.2.4.
	Материалы:

              контактирующие с продуктом
         не контактирующие с продуктом
	

	1.2.5.
	 Особые требования
	

	2. Параметры  корпуса


	2.1.
	Номинальная ёмкость, литров (м3)
	

	2.2.
	Минимальная загрузка, литров (м3)
	

	2.3.
	Рабочее давление в корпусе,  кг/см2                     

                                              избыточное                                                             

                                              вакуум
	

	2.4.
	Рабочий диапазон температуры, оС
	

	2.5.
	Форма крышки: 

- эллиптическая

- плоская

- плоская с откидывающейся частью
	

	2.6.
	Форма днища:  
- коническая

- эллиптическая 

- плоская  
	

	2.7.
	Особые требования
	

	3. Конструктивное исполнение корпуса


	3.1.
	Герметичное неразъемное (цельносварное)
	

	3.2.
	Герметичное разъемное  (фланцевое соединение крышки с корпусом)
	

	3.3.
	Герметичное, разъемное с механизированным подъемом крышки   
	

	3.4.
	Негерметичное, с откидной плоской крышкой
	

	3.5.
	Наличие рубашек:

                             теплообменная

                             термоизоляционная
	

	3.5.1.
	Теплоноситель рубашки                                              
	

	3.5.2.
	Давление теплоносителя
	

	3.5.3.
	Температура теплоносителя, оС
	

	3.6.
	Стационарный, установлен на:
                                на боковых опорах

             на нижних регулируемых опорах                                        
	

	3.7.
	Мобильный корпус (передвижной)
	

	3.8. 
	

	4. Наличие перемешивающих устройств



	 4.1.
	Рамная мешалка со скребками
	

	4.1.2.
	Якорная мешалка
	

	4.1.3.
	Скорость вращения

                                                                               
	

	
	
	

	4.1.4.
	Уплотнение вала
	

	4.2.
	Роторная 
                       с верхним расположением 

                       с нижним расположением  
	

	4.2.1.
	Скорость вращения, об/мин


	Фиксированная

	
	
	регулируемая

	4.2.2.
	Уплотнение вала
	

	4.3.
	Магнитная 
	

	4.3.1.
	Скорость вращения, об/мин
	Фиксированная

	
	
	регулируемая

	4.4.
	Особые требования
	

	5. Гомогенизатор


	5.1.
	Встроенный (внутри корпуса)
	

	5.2. 
	Выносной с байпасом

	5.3.
	Подкатной с байпасом 
	

	5.4. 
	Введение сыпучих в зону гомогенизации   
	

	5.5.
	Особые требования
	

	6. Оснащение крышки


	 6.1.
	Люк
	 

	 6.2.
	Штуцера для установки:  
	≥       Ду, мм
	шт.

	6.2.1.
	предохранительного клапана
	 
	           

	6.2.2.
	манометра 
	
	

	6.2.3.
	вакуумметра 
	
	

	6.2.4.
	загрузочной воронки
	
	

	6.2.5.
	вакуума
	
	

	6.2.6.
	сжатого газа
	
	

	6.2.7.
	пара
	
	

	6.2.8.
	резервные
	
	

	6.3.
	Смотровой фонарь 
	
	

	6.4.
	Загрузочная воронка
	 
	

	6.5.
	Особые требования
	 

	
	7. Оснащение днища



	7.1.
	Патрубок сливной 
	Ду, мм                                    

	7.2.
	Вентиль нижнего спуска                     
	Ду, мм                                    

	7.3.
	Особые требования 
	

	8.Требования к   обработке  поверхностей



	8.1.
	Внутренних
	Ra ≥ 

	8.2.
	Наружных
	Ra ≥  

	8.3.
	Наружных сварочных швов
	Ra ≥  

	8.4.
	Особые требования
	

	9. Очистка и мойка



	9.1.
	Очистка с разборкой
	 

	9.2.
	Очистка без разборки (СИП – мойка)
	 

	9.2.1.
	Головки:


	Статические
	 

	
	
	     Вращающиеся  
	 

	9.3.
	Особые требования
	

	10. Штуцера теплообменной рубашки


	10.1.
	Подвода  
	Ду, мм                                    шт

	10.2.
	Отвода
	Ду, мм                                    шт

	10.3.
	Соединение: фланцевое
	 

	10.4.
	                       резьбовое
	

	10.5.
	                       клэмп
	

	11.  Измерение и контроль параметров



	11.1.
	Температура в корпусе:

                 измерение и индикация         

                 измерение и контроль       

                 архивирование       
	 

	11.2.
	Давление в корпусе:

                 измерение и индикация 

                 измерение и контроль   

                 архивирование  
	 

	11.3.
	Измерение и индикация скорости вращения верхней мешалки
	 

	11.4.
	Измерение и индикация скорости вращения нижней мешалки
	 

	11.5.
	Архивирование скорости вращения мешалок 
	 

	11.6.
	Контроль уровня  рабочей среды         

         дискретно, со световой индикацией
       непрерывно с цифровой индикацией  
	 

	12. Пульт управления



	12.1.
	Сенсорная панель (тач-панель): 

	
	                             с ручным управлением   
	 

	
	                   с программным управлением
	

	12.2.
	Панель с кнопочным управлением 
	 

	12.3.
	Особые требования
	 

	13. Исполнение по взрывозащите


	13.1.
	Категорийность помещения
	

	13.2.
	Невзрывозащищенное
	

	13.3.
	Взрывозащищенное                                
	 

	14. Сопроводительная документация


	14.1.
	Сертификат соответствия  УкрСЕПРО
	

	14.2.
	Комплект технической документации
	

	14.3.
	Комплект технической документации для аттестации оборудования (протоколы IQ  и OQ )
	


ПРИМЕЧАНИЯ
1. В  опросном листе учтены основные параметры заказываемого  оборудования - дополнительные требования указывайте в строке  «Особые  требования»  

2. Более детально требования указываются в  техническом задании. 
3. Все штуцера (кроме штуцеров теплообменной рубашки)  выполняются под быстросъёмные соединение «Klemp».  
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