Опросный лист для заказа 
ленточных конвейеров типа КЛ
	№

п/п
	Регламентируемый параметр
	Величина параметра

	1. 
	Длина конвейера (по осям барабанов), мм

	

	2. 
	Угол наклона к горизонту, град
	max 35

	3. 
	Максимальная высота сброса продукта, мм
	

	4. 
	Растояние от пола до несущей плоскости конвейерной ленты при загрузке конвейера
	

	5. 
	Тип роликоопоры
	А)Желобчатая трёхроликовая, 

Б)Желобчатая двухроликовая

В)Однороликовая

	6. 
	Конструктивное исполнение
	А)Закрытый кожухом по длине _____мм от оси приводного барабана

Б)Открытый

	7. 
	
	А)Передвижной

Б)Стационарный

В)С изменяемым углом сброса продукта

	8. 
	Режим работы привода
	А)Постоянный, 

Б)С плавной регулировкой скорости ленты

	9. 
	Диаметр барабана, мм
	220, 250, 315, 400, 500, 600

	10. 
	Диаметр роликов, мм
	(50, (76, (89, (102, (108, (114, (127, (133,159(

	11. 
	Производительность, м3/час
	

	12. 
	Скорость ленты, м/сек
	

	13. 
	Ширина ленты, мм (гладкая)
	300, 400, 500, 650, 800, 1000, 1200

	14. 
	Ширина ленты, мм 

(с поперечными приварными планками)
	375, 500, 625, 

	15. 
	Угол наклона боковых роликов, град
	30

	16. 
	Патрубок впускной (поставляется отдельно в комплекте и устанавливается при монтаже по месту установки), кол/мм –

если конвейера закрытые
	Напимер

1шт-( 350(350

(загрузочное окно размером ( 350(350мм выполняется в крышке при монтаже на расстоянии 3500мм от оси приводного барабана)

	17. 
	Футерование барабанов
	Приводной барабан футерован пластиной резиновой рельефной, методом холодной вулканизации

	18. 
	Конструкция натяжного барабана 
	Башмачного типа 

	19. 
	Вид транспортируемого продукта
	Например:

-Минеральные удобрения (гранулированные)

-Песок

-Зерно

-Мешки 50кг и т.д.

	20. 
	Насыпной вес, т/м. куб
	

	21. 
	Температура транспортируемого

 продукта, °С
	Например:

Соответствует температуре окружающего воздуха (помещение не отапливаемое)

	22. 
	Комплектность
	Например:

рама конвейера поставляется  без промежуточных опор. Опоры  устанавливаются при монтаже  и поставляются «Покупателем»

	23. 
	Питание привода, В
	3-х фазное, 380 

	24. 
	Мощность привода, кВт, не более
	

	25. 
	Исполнение двигателя 
	Например:

Взрывозащищенное

	26. 
	Материал изготовления
	Например:

А)Нержавеющий 08Х18Н10Т

Б)Конструкционные стали окрашенные грунтовкой и эмаль ПФ115

	27. 
	Наличие кнопочного поста 
	(без соединительных проводов)

	28. 
	Расположение привода
	В верхней части конвейера

Или другие пожелания


Примечания.

1.Диаметр барабана и роликов Заказчик может не указывать. 

2. Вся пускорегулирующая арматура поставляется и монтируется по дополнительному договору.
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